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Inleiding

In dit document worden de CO,-reductiedoelstellingen voor scope 1 & 2 van Dunnewind met betrekking tot het project
Vechtrijk Gramsbergen gepresenteerd. Hieronder vindt u een overzicht van de doelstellingen. In hoofdstuk 3 worden
deze doelstellingen opgedeeld in subdoelstellingen, waarbij alle maatregelen die genomen worden om deze
subdoelstellingen te bereiken worden vermeld. De doelstellingen zijn opgesteld in samenwerking met het management
en zijn onderhevig aan halfjaarlijkse evaluaties, waarbij zowel de (sub)doelstellingen als de genomen maatregelen
worden beoordeeld.

Projectgegevens
Dit plan van aanpak is opgesteld voor het project “Vechtrijk”. Dit project is met gunningsvoordeel voor de CO,-
Prestatieladder aangenomen.

Projectnummer: 230020

Projectnaam: Vechtrijk

Locatie: Gramsbergen
Documentnaam plan van aanpak reductiedoelstellingen (4.b.1) Pagina 2 van 4
Datum 06-03-2023 Versie 1.0



1. Reductiedoelstellingen CO, uitstoot

Dunnewind heeft de volgende reductiedoelstellingen geformuleerd voor dit project. Deze doelstellingen hebben
betrekking op scope 1 en scope 2 van de CO, footprint van Dunnewind en zijn naar aanleiding van de werkprognose

bepaald.
‘scope | Doelstelling
len2 In 2023 willen we 3% minder CO, uitstoten t.o.v. de prognose

De prognose voor het project is dat er 222.092 liter diesel verbruikt gaat worden. Dit komt overeen met 724 ton CO,
emissie. Het absolute doel is maximaal een scope 1 & 2 emissie van 702 ton te hebben.

2. Prognose

PROGNOSE CO, UITSTOOT OP PROJECT

Materieel Vzr::'ai_l)(/ ve;rt:)r tuaiil ) Conversiefactor co. Uitt;t‘om =
Rupskraan 4727 15 70905 3,262 231
Mobiele kraan 464 10 4640 3,262 15
Shovel 163 12 1956 3,262 6
Minikraan 2,5t 58 6 348 3,262 1
Trekker 4245 15 63675 3,262 208
Vrachtwagen 4476 18 80568 3,262 263
Totaal 14133 222092 724

3. Subdoelstellingen

De doelstellingen worden in dit hoofdstuk verder gespecificeerd.

3.1 Subdoelstelling scope 1 en 2
Efficiént inplannen transportbewegingen
Inzet trailers
Uitlekken grondstromen
Afzet locaties dicht bij werk
Verlagen waterstand
Inzet hybride kraan

Maatregelen: Inzet klein emissieloos materieel

Minimaliseren primair materiaal
Toepassen materiaal HUB
Toepassen Megaplatenbaan
Hergebruik materiaal waar mogelijk
Andere rijroute
Toepassen HV020
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4. Maatregelen

Voor een nadere uitwerking van de maatregelen wordt verwezen haar het EMVI plan van NONAK.

5. Tot slot

Zoals eerder vermeld, is de wereld voortdurend in beweging en is het beperken van CO,-uitstoot een belangrijke focus.
Ook de branche waarin Dunnewind opereert ontkomt niet aan deze ontwikkeling. Dunnewind is ervan overtuigd dat het
een verschil kan maken door een actief beleid voor CO,-reductie te voeren. Daarnaast hoopt Dunnewind andere
bedrijven in dezelfde branche te inspireren en aan te moedigen om eveneens actief te werken aan CO,-reductie.
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